
26GHz帯TDMA方式�
26GHz band TDMA system

26GHz／22GHz帯対向型方式�
26GHz and 22GHz band point-to-point system

大都市向けのディジタル加入者無線方式であり、ポイント ツー マルチ
ポイントの固定割当時分割多元接続方式を採用している。基地局か
ら加入者に迅速かつ経済的に回線を提供できる特徴がある。�

地方都市むけのディジタル加入者無線方式であり、基地局から加入
者にポイント ツー ポイントで回線を提供している。無線送受信装置の
小型化、簡略化、信頼性の向上を実現している。�

Image of 26GHz band TDMA system
26GHz帯TDMA方式イメージ図�

Image of communications �
in digital subscriber wireless system

ディジタル加入者無線方式の通信形態イメージ図�

ITU（国際電気通信連合）における標準化活動�

周波数帯�

項　目� ＴDＭＡ方式緒元� 対向形方式緒元� 対向形方式緒元�

通信方式�

変調方式�

伝送容量�

送信出力�

アンテナ�

26ＧＨz帯� 26ＧＨz帯� 22ＧＨz帯�

ＰＡーＴＯＭＡ�

約14.3Ｍｂps

90°扇型ビームアンテナ（ＴDＭＡ基地局）�
30、60、90、120ｃｍパラボラアンテナ�
（ＴDＭＡ加入者）�

30、60、90、120ｃｍパラボラアンテナ� 30、60ｃｍパラボラアンテナ�
120ｃｍオフセットアンテナ�

22ｄＢｍ標準（基地局）�
20ｄＢｍ標準（加入局）�
�

20ｄＢｍ標準� 20ｄＢｍ標準�

6.3Ｍｂps＋1.5ｂps�
または1.5ｂps×5

6.3Ｍｂps＋1.5ｂps�
または1.5ｂps×5

ＦＳＫ（基地局→加入者）�
ＤＦＳＫ（基地局←加入者）�

ＳＣＰＣ対向形�

ＦＳＫ� QPＳＫ�

ＳＣＰＣ対向形�

26ＧＨz帯加入者無線方式（ＴDＭＡ）主要緒元� 26ＧＨz帯加入者無線方式（対向形方式）主要緒元� 22ＧＨz帯加入者無線方式主要緒元�

PーPシステム�

提供サービス�

主要諸元�

採用した誤り�
訂正方式�

リードソロモン方式� リードソロモン方式�

降雨不稼動率：0.0004％/年� 降雨不稼動率：0.0004％/年�回線品質目標�

PーMPシステム�

1.5 Mbps×4/加入者局�
45 Mbps×1/加入者局�
�

送信出力：17ｄＢｍ（標準）�
標準中距離：2km�
変調方式：4ＦＳＫ�
システム利得：69ｄＢ以上�
アンテナ：パラボラ�
�

送信出力：基地局20ｄＢｍ（標準）�
　　　　　加入者局17ｄＢｍ（標準）�
標準中距離：1km�
変調方式：4ＦＳＫまたは16QAM�
システム利得：112ｄＢ以上�
アンテナ：基地局セクターアンテナ�
�

1.5 Mbps×4 /加入者局�
32加入者局 /無線基地局�

S1

ＣＳ�

ＣＳ：基地局�
  Ｓ：加入者局�

ＣＳ：基地局�
  Ｓ：加入者局�

S2

S3

S4

Sn Ｓ1 Ｓ2

ＣＳ�

（30ｃｍπ、80ｃｍπ）�
�

（15°、48°、90°）�
�基地局パラボラ�
（86ｃｍπ）�
�


